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1. A projekt megnevezése, megvalósításának helyszíne, a megvalósításában résztvevők adatai

           A projekt megnevezése:  Duna- Vértes Köze Regionális  Hulladékgazdálkodási

                                                       Rendszer

A projekt megvalósításáért felelős szervezet adatai:

Duna-Vértes köze Hulladékgazdálkodási Társulás

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Gesztor:
Tatabánya Megyei Jogú Város




2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Ágazat: Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

A projekt megvalósításának helyszínei:

Tagállam:                      Magyarország

Régió:                            Közép- és Észak-Dunántúl 

Megye:                          Komárom – Fejér és Pest Megye

Települések:

Komárom-Esztergom megyében

	
	Település
	Település címe
	Polgármester neve

	1.
	Almásfüzitő
	2931 Petőfi tér 1.
	Karánsebesy Lukács

	2.
	Annavölgy
	2529 Községháza köz 2.
	Bánhidi József

	3.
	Baj
	2836 Petőfi u. 50.
	Schunder Tibor

	4.
	Bajna
	2525 Kossuth u. 1.
	Kalmár Zoltánné

	5.
	Bajót
	2533 Kossuth u. 69.
	Török János

	6.
	Csolnok
	2521 Rákóczi tér 1.
	Bérces József

	7.
	Dág
	2522 Deák F. u. 28.
	Mayer Ferencné

	8.
	Dorog
	2510 Bécsi út 71.
	Dr. Tittmann János

	9.
	Dunaalmás
	2545 Almási u.32.
	Lévai Péter

	10.
	Dunaszentmiklós
	2897 Petőfi u. 52.
	Aubéli Ferenc

	11.
	Epöl
	2526 Kossuth u. 8.
	Muszela Imre

	12.
	Gyermely
	2821 Petőfi tér 1.
	Sáros György

	13.
	Héreg
	2832 Fő u. 84.
	Dékán János

	14.
	Kesztölc
	2517 Szabadság tér 11.
	Klányi Sándor

	15.
	Kocs
	2898 Kossuth u. 7.
	Pálfy Imre

	16.
	Komárom
	2900 Szabadság tér 1.
	Zatykó János

	17.
	Lábatlan
	2541 József A. u. 52.
	Török István

	18.
	Leányvár
	2518 Erzsébet u. 88.
	Bánffy Miklós

	19.
	Máriahalom
	2527 Széchenyi u. 38.
	Pántya György

	20.
	Mocsa
	2911 Hősök tere 1.
	Áy József

	21.
	Mogyorósbánya
	2535 Szőlősor u. 1.
	Prohászka Tibor

	22.
	Nagysáp
	2524 Köztársaság tér 1.
	Balogh Miklós

	23.
	Naszály
	2899 Rákóczi u. 142.
	Maszlavér István

	24.
	Neszmély
	2544 Fő u. 129.
	Benkő Ferenc

	25.
	Nyergesújfalu
	2536 Kossuth L. 104.
	Miskolczi József

	26.
	Piliscsév
	2519 Hősök tere 9.
	Nagy Mária

	27.
	Pilismarót
	2028 Rákóczi u. 15.
	Benkovics László

	28.
	Sárisáp
	2523 Fő utca 123.
	Haracska Ferenc

	29.
	Süttő
	2543 Templom tér 9.
	Nagy Endre

	30.
	Szárliget
	2067 István u. 46.
	Andráska Gyula

	31.
	Szomor
	2822 Vörösmarty u. 3.
	Nagy György

	32.
	Tardos
	2834 Rákóczi u. 196.
	Moravcsik Mária

	33.
	Tarján
	2831 Rákóczi u. 39.
	Fülöp István

	34.
	Tatabánya
	2800 Fő tér 6.
	Bencsik János

	35.
	Tát
	2534 Kossuth L. u. 15.
	Szenes Lajos

	36.
	Tokod
	2531 Kossuth u. 53.
	Pánczél Mihály

	37.
	Tokodaltáró
	2532 József A. u. 31.
	Varga János

	38.
	Úny
	2528 Kossuth u. 4.
	Pósfai József

	39.
	Várgesztes
	2824 Arany J. u.69.
	Menoni Gabriella

	40.
	Vértessomló
	2823 Rákóczi u. 63.
	Hartdégen József

	41.
	Vértestolna
	2833 Petőfi u. 67.
	Harmados Oszkár

	42.
	Vértesszőlős
	2837 Tanács út 59.
	Vida István


Pest Megyében

	43.
	Budajenő
	2093 Kossuth u. 25.
	Soltész Miklós

	44.
	Budakalász
	2011 Petőfi tér 1.
	Harcsa Lajos

	45.
	Csobánka
	2014 Fő u. 1.
	Török István

	46.
	Dunabogdány
	2023 Kossuth Lajos út 76.
	Schuszter József

	47.
	Halásztelek
	2314 Postaköz 1.
	Stoffán Antal

	48.
	Herceghalom
	2053 Gesztenyés u. 13.
	Schnaider László

	49.
	Leányfalu
	2016 Petőfi u. 6.
	Szinna Gábor

	50.
	Nagykovácsi
	2094 Kossuth u. 61.
	Bencsik Mónika

	51.
	Páty
	2071 Kossuth u. 83.
	Dr. Bognár András

	52.
	Perbál
	2074 Fő u. 6.
	Kemenczei Kálmán

	53.
	Piliscsaba
	2081 Templom tér 14.
	Manek János

	54.
	Pilisjászfalu
	2080 Kápolna u. 2.
	Kékesi László

	55.
	Pilisvörösvár
	2085 Bajcsy Zs. tér 1.
	Grószné Krupp Erzsébet

	56.
	Pilisszántó
	2095 Kossuth u. 92.
	Szőnyi József

	57.
	Pilisszentiván
	2084 Szabadság u. 85.
	Pénzes Gábor

	58.
	Pilisszentkereszt
	2098 Fő u. 12.
	Havelka József

	59.
	Pilisszentlászló
	2009 Szabadság tér 1.
	Dr. Illés György

	60.
	Pomáz
	2013 Kossuth u. 23.
	Golub Athanász

	61.
	Remeteszőlős
	2094 Nagykovácsi u. 3.
	Gíró István

	62.
	Solymár
	2083 József A. u. 1.
	Enczmann László

	63.
	Szentendre
	2000 Városház tér 1.
	Miakich Gábor

	64.
	Szigethalom
	2315 Kossuth u. 10.
	Fáki László

	65.
	Szigetszentmiklós
	2310 Kossuth u. 2.
	Fodor Antalné dr.

	66.
	Tahitótfalu
	2021 Kossuth u. 4.
	Budai Mihály

	67.
	Telki
	2089 Petőfi u. 1.
	Varga Mihály

	68.
	Tinnye
	2086 Bajcsy Zs. u. 9.
	Dr. Bak Ferenc

	69.
	Tök
	2073 Fő u. 1.
	Baksa László

	70.
	Törökbálint
	2045 Munkácsy M. u. 79.
	Turai István

	71.
	Üröm
	2096 Iskola u. 10.
	Laboda Gábor

	72.
	Zsámbék
	2072 Magyar u. 15.
	Horváth Gellértné

	73.
	Visegrád
	2025 Fő út 81.
	Hadházy Sándor


Fejér Megyében

	74.
	Biatorbágy
	2051 Baross G. u. 2.
	Palovics Lajos

	75.
	Bicske
	2060 Kossuth tér 14.
	Szántó János

	76.
	Bodmér
	8085 Varvári P. u. 58.
	Rácz Imre

	77.
	Csabdi
	2064 Szabadság u. 44.
	Huszárovics Antal

	78.
	Csákvár
	8083 Széchenyi u. 8.
	Giesz János

	79.
	Mány
	2065 Rákóczi u. 67.
	Szabó Zoltán

	80.
	Óbarok
	2063 Iskola u. 3.
	Tóth László

	81.
	Pusztavám
	8066 Kossuth u. 64.
	Merkatz László

	82.
	Szár
	2066 Rákóczi u. 68.
	Krupánszki Mihály

	83.
	Újbarok
	2066 Fő u. 33.
	Dr. Pajor Péter

	84.
	Vértesboglár
	8085 Alkotmány u. 3.
	Bauer Jánosné


2.
Célkitűzések, várható eredmények

Magyarország gazdasági fejlődésének köszönhetően emelkedik az életszínvonal, mely a fogyasztás növekedését vonja magával. Ezzel párhuzamosan növekszik a hulladék mennyisége és változik az összetétele. A fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem, amely ma már a környezetgazdálkodás egyik kiemelt feladatkörének tekinthető. A hulladékok környezetkárosító hatásának felismerése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott és kap a hulladékok szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban, valamint az anyag- és energiagazdálkodásban.

A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok hasznosítása, feldolgozása, illetve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülését, továbbá eredményesen segíti a gazdaság hatékonyságát.

A technológiai fejlődés hazánkban is lehetőséget biztosít a hulladék hasznosítására és környezetbarát kezelésére, ártalmatlanítására. Az Európai Uniós környezetvédelmi direktívákra épülő hazai hulladékgazdálkodási szabályozás megteremti a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának és üzemeltetésének feltételeit.

A projekt megvalósításában résztvevő önkormányzatok eddig is jelentős erőfeszítéseket tettek a hulladékgazdálkodás területén lévő lemaradás felszámolása érdekében. E hiányosságok megszüntetését célozza meg a tervezett projekt, mely átfogó stratégiai célkitűzései megfelelnek a jelenleg érvényben lévő legfontosabb jogszabályok előírásainak:

·  1995. évi LIII. sz. törvény a környezet védelméről,

·  2000. évi XLIII. Sz. törvény a hulladékgazdálkodásról,

·  241/2000 (XII.23.) Kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről,

·  242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól,

·  4/2001. (II.23.) sz. KöM r. a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól,

· 9/2001.( IV.9.)sz. KöM r. az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól,

·  16/2001. (VII.18.) KöM rendelet valamint az ezt módosító 10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről,

·  21/2001. (II. 14.) sz. Korm. r. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról,

·  22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről,

· 50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól, 

·  98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

· 213/2001. (XI. 14.) sz. Korm. r. a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

· 241/2001. (XII. 10.) sz. Korm. r. a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről,

· a 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról,

· 3/2002. (II.22.) sz. KöM r. a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről, és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről,

· a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló,

· 94/2002. (V.5.) sz. Korm. r. a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól,

· 110/2002. (XII:12.) OGY. határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről.
A projekt célja

A projekt fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési- hasznosítási/ ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott 76 településen képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. 
A direktívák az alábbi előírásokat fogalmazzák meg:

-   Alapkövetelmény, hogy a hulladékok és az azokkal kapcsolatos tevékenységek az emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztessék, ne károsítsák.

· A prioritások meghatározásánál a hulladékgazdálkodás elsődleges céljának azt kell tekinteni, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkenjen a természeti erőforrások használatának mértéke, valamint a környezet hulladékok általi szennyezésének a kockázata.

· A fejlesztési irányoknak a hulladék keletkezés megelőzése és minimalizálása felé kell mutatniuk és ezt követi a hasznosítás, ártalmatlanítás.

· A hulladékok okozta szennyezéseket a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

· A „szennyező fizet” elvének megfelelően a kezelés költségeit fedeznie kell a gyűjtőnek vagy kezelőnek átadó tulajdonosnak és/vagy az előző tulajdonosnak vagy a hulladékká vált termék gyártójának.

A rendszer kiépítéséhez szükséges lépések:

· Szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele, gyűjtőszigetek, hulladékudvarok telepítése a szükséges edényzetekkel felszerelve, s ezek üzembe helyezése,

· Az EU szabványnak megfelelő edényzet beszerzése és üzembe helyezése a rendszer teljes területén,

· Korszerű hulladékgyűjtést és szállítást biztosító célgépek és eszközök beszerzése és üzemeltetése,

· Átrakó állomások létesítése, üzemeltetése,

· Komposztáló telepek létesítése, üzembe helyezése,

· Építési törmelék feldolgozása, újrahasznosítás létesítményeinek telepítése,

· Hulladékválogató létesítmények telepítése,

· Hulladékhasznosító berendezések, feldolgozók létesítése, telepítése,

· Hulladéklerakók bővítése, korszerűsítése,

· Illegális lerakók felszámolása,

· Régi lerakók rekultivációja,

· Szennyvíziszap kezelésének megoldása

· A rendszer üzemeltetéséhez szükséges monitoring kiépítése, üzemeltetése

 Várható eredmények

   A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésével az érintett települések megvalósítják az EU direktíváknak megfelelő hazai hulladékgazdálkodási célkitűzéseket, és ezzel jelentősen hozzájárulnak a térség környezeti állapotának javulásához, és a hulladékok környezeti hatásainak csökkentéséhez. A nem megfelelően kezelt hulladékokat, azok bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén szétmossa és az beszivárog a talajba, ahol vízbázisokat veszélyeztetnek. A tervezési terület nagy része nyílt karsztrendszeren helyezkedik el, melynek védelmét kiemelten kell kezelni.

A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása az egészséges ivóvíz hosszú távú biztosítását is elősegíti.

3.   A tervezési terület bemutatása

A Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott 76 település 3 megye (Komárom-Esztergom, Pest és Fejér) közigazgatási területén helyezkedik el.

Észak-Dunántúl az ország gazdaságilag fejlettebb része, infrastruktúrával jól ellátott. A rendszerváltást követő években végbement ipari szerkezetváltás hatással volt a hulladékgazdálkodásra is. E területen is megjelentek a fejlettebb hulladékkezelési technológiák, korszerű hulladéklerakó épült Tatabányán és Bicskén. A települések mindegyikén már évekkel ezelőtt beindították a szervezett, rendszeres hulladékgyűjtést.

A begyűjtött hulladék 90 %-át a bicskei és tatabányai lerakó fogadja. A rendszer területén 16 műszaki védelem nélküli régi lerakó van, melyből egy vagy kettő működik, s melyek rekultivációját el kell végezni.

A fejlesztéssel érintett területen elindult a szelektív hulladékgyűjtés elsősorban gyűjtőszigetek telepítésével. A rendszer fontos eleme a szelektív hulladékgyűjtés bővítése, teljes körűvé tétele.

3.1. A programhoz csatlakozott településeken képződő kommunális szilárd hulladék mennyiségének és összetételének becslése

A hulladékgazdálkodási rendszer célja a településeken képződő lakossági és közületi (intézményi) hulladék uniós elvárásoknak megfelelő kezelése. A hulladék mennyiségének, összetételének valamint a megoldandó hulladékgazdálkodási feladatok ismeretében tervezzük a rendszer létesítményeit, elemeit.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 422.249 lakos 405.182 t hulladékát (szennyvíziszappal együtt) fogja kezelni évenként.

Az összetétel vizsgálata bemutatja, hogy a képződő hulladék legnagyobb részét az inert, a műanyag, szerves és papírhulladék teszi ki. Tehát ezek újrahasznosításával jelentősen csökkenthető a lerakandó hulladék mennyisége, és növelhető a már működő korszerű létesítmények élettartalma. Az 1. és 2. sz. táblázat részletesen bemutatja a képződő hulladék mennyiségi és minőségi összetételét.

3.2. A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer felépítése, elemei

A fejlesztéssel érintett területen az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tettek az önkormányzatok, szolgáltatók a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére.

A rendszer e tevékenység továbbfejlesztését teszi lehetővé.

A társult településeket elhelyezkedésük, meglévő térségi kapcsolatok, s a jelenlegi hulladékgyűjtési rendszerünk szerint körzetekre osztottuk. A fejlesztéseket is a körzeteket alapul véve határozzuk meg a gazdaságosság figyelembevételével.

A rendszer kiépítéséhez szükséges lépések megvalósítását az alábbiak szerint tervezzük:

· szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele érdekében 401 új gyűjtősziget létesítése szükséges,

· Az EU szabványnak megfelelő edények beszerzése:

80-120 l kerekes edény: 
143.586 db

1100 l konténer:

    2.631 db

5-10 m3-es fémkonténer:
       740 db

[image: image1.jpg]i

A

A
Y
AL

it

e
i s i R “‘v

S
LR
e e

Aol

R o o i
G





1100 literes hulladékgyűjtő edény
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120 és 240 literes hulladékgyűjtő edény

- Korszerű hulladékgyűjtést biztosító gépek, eszközök beszerzése:


tömörítős gyűjtőautó:

41 db


konténeres hulladékszállító:
20 db


multiliftes hulladékszállító:
20 db

-  A hulladékgyűjtés racionalizálásához 6 db átrakó állomás létesítése szükséges.

- A szerves hulladék hasznosításához 11 komposztáló telep létesítését tervezzük a rendszerben.

- Az inert hulladék kezelését 9 létesítmény biztosítja.

- A hulladékhasznosítás előkészítése során válogatni kell a hulladékot a hasznosítás hatékonyságának növelése érdekében. A rendszer 3 válogatómű létesítését tartalmazza.

- A rendszer végpontját a hasznosítás, feldolgozás jelenti. Egy feldolgozó létesítmény látja majd el ezt a feladatot. Az energetikai célú hasznosításra két lehetőség lesz a térségben.

A becsült adatokra épülő rendszerelemek kapacitását is megbecsültük. Jól látható, hogy 20 évet nézve a hasznosítás aránya jelentősen nő, s a lerakandó hulladék mennyisége a teljes hulladékmennyiség 24 %-a. A rendszerrel megvalósítható, hogy a hulladékhasznosítás teljes körű legyen és csak az úgynevezett maradék hulladék kerül deponálásra.

A rendszerelemek részletezését a 3. sz. táblázat, a kapacitás becslését a 4. sz. táblázat tartalmazza.

4.
A rendszer hulladékkezelési technológiái

4.1. Szelektív hulladékgyűjtés és szállítás

A hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésére kialakított rendszerek célja, hogy az ipari termelésben még hasznosítható hulladékokat – első sorban csomagolóeszköz hulladékok – az adott területről a lehető legkisebb költséggel begyűjtse, szétválogassa, ipari felhasználásra előkészítse és hasznosításra átadja.

A fogyasztói szokások megváltozásával, a csomagolási technológia fejlődésével évről évre egyre nagyobb mennyiségű és egyre több olyan hulladékfajta képződik, amely potenciális nyersanyagot, újrahasznosítható anyagot jelent. Jól érzékelhető, hogy a hasznosítható hulladékok különgyűjtése és hasznosítása, újrafeldolgozása nagy jelentőségű helyet foglal el a hulladékgazdálkodási stratégia megváltoztatásában. 

A hasznosítható anyagok gyűjtésének, újra használatának és hasznosításának eredményeképpen:

· csökkenthető az ártalmatlanítandó hulladéktömeg, növelhető a lerakók élettartama,

· a hasznosítható anyagok visszagyűjtésével és újrafeldolgozásával csökken a természetes erőforrások felhasználása,

· megújítható és meg nem újítható energia-megtakarítási előnyök is felmerülhetnek,

· a települési szilárd hulladékokban előforduló veszélyes összetevők eltávolításával csökkenteni lehet a környezetterhelést.

Az összegyűjtött hasznosítható hulladékok legtöbb fajtája ebben az állapotában nem, vagy csak korlátozott körülmények között alkalmas ipari hasznosításra. Annak érdekében, hogy a hulladékból másodnyersanyag váljon ipari előkészítésre van szükség. Ezt az előkészítési fázist biztosítják a válogatóművek, ahol a hulladék fajtánkénti, illetve fajtán belüli elkülönítésre és bálázásra kerül.

Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények 

Gyűjtőszigetek 

A hulladékhasznosítás első lépése a hulladék összegyűjtése. A begyűjtésnek igazodnia kell a hulladékok keletkezési üteméhez, anyagi tulajdonságához és környezetet maximálisan kímélnie kell. 

A lakosságnál, mint a legnagyobb végfelhasználónál, olyan hulladékmix keletkezik a csomagolóanyagokból, amely fajtában és mennyiségben is meglehetősen kiszámíthatatlan. Ezért az itt keletkezett hulladékok szelektív gyűjtése meglehetősen nehezen ütemezhető és rendkívül költséges. 

A magyarországi lakáskörülmények ismeretében nem várható a háztartásokon belüli szelektív hulladékgyűjtési technológiák gyors elterjedése, főleg nem a gyűjtés szempontjából legfontosabb sűrűn lakott, főként lakótelepi övezetekben. 

A közterületen gyűjtőszigetek alkalmazásával végzett szelektív gyűjtés leginkább a lakótelepeken és a sűrűn lakott belvárosi részeken alkalmazható sikerrel. 

A gyűjtősziget a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely. 

A gyűjtőszigetek legfontosabb jellemzői:

· őrzés nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos edényzettel ellátott, minimálisan három hulladékfrakció gyűjtését lehetővé tevő hely,

· elhelyezése lehet lakóövezetben, kereskedelmi egységek parkolóiban,

· a ráhordás elsősorban gyalogos formában történik,

· a kihelyezett edényzet, zárható, speciális bedobó nyílással ellátott, a guberálást kizáró a gyűjtőjárműhöz szabványosított rendszerű,

· az edényzet ürítése minden esetben célgéppel történik.

A tervezet szerint:

· a gyűjtősziget telepítésének engedélyezése a területileg illetékes jegyző feladata, aki az eljárásba nem von be szakhatóságokat,

· a gyűjtősziget elhelyezésének lehetőségét a településrendezési tervekben nem kell feltüntetni,

· gyűjtőszigetet létesíthet az önkormányzat, a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatást ellátó üzemeltető, a kereskedelmi létesítmények üzemeltetői, társasházak, illetve más olyan üzemeltető, amely települési hulladék kezelésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik,

· gyűjtősziget akkor alakítható ki, ha az ott gyűjtött hulladékok további kezelésre történő átvétele biztosított,

· a gyűjtőszigetekről, valamint azok működési rendjéről az önkormányzat, valamint az üzemeltető tájékoztatja a lakosságot.
A tapasztalati adatokból kiindulva a gyűjtőszigetek alkalmazása az alábbi megfontolások figyelembevételével javasolható:

a) Gyűjtőszigetek elhelyezése

A szigeteket alkalmazása elsősorban a városok lakótelepi övezeteiben javasolható. Egyéb városias és családi házas területeken való elhelyezés esetén a telepítés szempontjai eltérnek a lakótelepeken figyelembe vettektől. A nagyobb városok sűrűn beépített belvárosi részein a gyűjtőszigetek használata nem javasolt.

A leghatékonyabban üzemelő gyűjtőszigetek a forgalmas lakótelepi élelmiszerüzletek mellé, illetve a csomóponti buszmegállók felé vezető gyalogos útvonalak mellé telepíthetők. Jól funkcionálnak a közintézmények és iskolák, óvodák közelébe elhelyezett gyűjtőszigetek is.

Családi házas övezetekben a legjobb helyszín két-három utca kereszteződésénél található. Kisebb 2000-3000 fős falvakban az edények centrális (bolt, buszmegálló, iskola) elhelyezése javasolható.

b) Elhelyezési távolság, ellátási körzet

A gyűjtőszigetek elhelyezési távolsága leginkább az alkalmazás körzetének beépítettségétől függ. Lakótelepi övezetekben egy gyűjtősziget telepítése tízemeletes házak esetében 12-15 lépcsőházra 300-400 méterenként, négyemeletes házak esetében 20-25 lépcsőházra de maximum 500-600 méter távolságra javasolható.

Városi családi házas területen maximum 600-700 méterre, lehetőség szerint több út kereszteződésébe helyezzük el a gyűjtőszigetet.

Az ellátási körzet nagysága is a fentiek szerint változik. Lakótelepeken 500-750 háztartás (kb. 1.500-2.000 fő), kertvárosi részen 100-150 háztartás (300-400 fő) között becsülhető.

c) Alkalmazott edényzet és eszközök

A gyűjtőszigeteken alkalmazott edényzet egységes képet nyújtson. Használhatóság szempontjából a fém konténerek alkalmazása javasolható. 

Az edényzettel szembeni követelmény, hogy zárt, guberálást kizáró és helyben üríthető legyen. Az edény ürítési módja meghatározza az alkalmazható gyűjtőjárművek fajtáját is. A kizárólag szelektív gyűjtésre kifejlesztett, alul nyíló konténerek konténeres felépítményű darus gépjárművel üríthetők, míg a hagyományos 1.100 literes edények átalakításával létrehozott szelektívgyűjtő edényzet tömörítős autóval.

d) Gyűjtőszigetek kialakítása

A gyűjtőszigetek legtöbb esetben 3-4, piktogrammal és tájékoztató feliratokkal ellátott, színes konténerből állnak. A telepítés helyét, amennyiben nincs szilárd burkolattal ellátva, le kell betonozni, vagy járdalapokból kell kialakítani. A konténereket a környezetüktől esztétikus térelválasztókkal (palánk, sövény) is el lehet választani. 

Hulladékudvarok
A hulladékgyűjtő udvar a háztartásokban keletkező települési szilárd, - és a külön jogszabályban megállapított veszélyes hulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevőhely.

Hulladékudvart - jelen jogszabály alapján - helyi önkormányzat, a közszolgáltatással együtt szabályozott módon, vagy az erre szakosodott vállalkozás, létesíthet.

Az udvart a település, - vagy településrész rendezési terve alapján erre a célra kijelölt helyre, vagy ennek hiányában, a szakhatóságok hozzájárulását figyelembe vevő építési engedélyezési eljárás keretében kijelölt helyre kell telepíteni. A telepítésnél figyelembe veendő szempontok: 

· a településszerkezet,

· beépítettség, 

· az ellátandó lakosszám,

· az udvar közlekedési kapcsolata, 

· infrastrukturális igénye,

· a gyűjtendő hulladékok köre,

· a gyűjtendő hulladékok fajtánkénti mennyisége,

· a gyűjtési rendszer megléte, kialakítási feltételei,

· a begyűjtött anyagok hasznosításának, - és/vagy ártalmatlanításának biztosítása, 

· a hulladékudvar és az ártalmatlanító hely kapcsolata,

· a település egészét ellátó hulladékudvar-rendszer kialakíthatósága,

· a gazdaságossági szempontok.

A hulladékgyűjtő udvar funkciói:

· a lakosság, által beszállított hulladékok átvétele,

· a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított hulladékok átvétele,

· a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása, 

· a hulladékok nyilvántartása.

A hulladékgyűjtő udvarok által begyűjthető hulladékok:

· hasznosítható hulladékok

· papír (karton, fekete-fehér és színes újság, vegyes papír)

· üveg (fehér és színes üveg)

· műanyag (flakonok, fólia)

· fémhulladék (alumínium italos dobozok, vashulladékok)

· fahulladék

· zöldhulladék

· akkumulátor, elem

· gumiabroncs

A hulladékudvarok által begyűjthető hulladékok fajtáját és mennyiségét a településre jellemző hulladék elemzéséből kell meghatározni. 

A gyűjtendő hulladékmennyiségnél figyelembe kell venni, hogy a gyűjtőudvart, a hatókörzetében lévő lakosságnak - legalábbis az első 3-5 évben - csak a 20-40 %-a veszi igénybe. Így az első időszakban ezzel a csökkentett mennyiséggel kell számolni!

A hulladékgyűjtő udvar létesítésénél alapvető szempont a környezeti és közegészségügyi biztonság. Ennek érdekében a gyűjtőudvart az illetéktelen behatolást megelőző módon, valamint a gyűjtött hulladékok biztonságos elhelyezésére kell kialakítani. A hulladékgyűjtő udvar csak körülkerített, őrzött módon alakítható ki!

A gyűjtött hulladékok csak az arra kijelölt helyen, lehetőleg erre a célra rendszeresített szabványos konténerben helyezhetők el.

Fedett - zárt területen (építményben vagy konténerben) kell elhelyezni a lakossági veszélyes hulladékokat, továbbá a nem zárható gyűjtőedényekben tárolt hulladékokat - sütőzsírokat, gyógyszereket, szárazelemet, festék és lakkmaradékokat, növényvédő szerek maradékait. stb. A tárolásnál a veszélyes hulladékokról szóló rendelet szerint kell eljárni!

A tárolóhelyeket zárható vasajtóval, gépi szállító és mozgató eszközök számára is jól megközelíthető módon kell kialakítani.

A hulladékok tárolása történhet fém, vagy műanyag konténerekben, vagy zárható hordókban. A konténerek a szilárd padozaton, míg a hordók farácson helyezendők el.

A helyiségben egy 200 kg-os méréshatárú mérleget kell elhelyezni.

A zárt terület minimális alapterülete építmény esetén 25 m2, konténer esetén 18 m2.

Fedett-zárt, vagy fedett-nyitott területen javasolt elhelyezni a termékdíj törvény hatálya alá tartozó, - valamint az egyéb hasznosítható hulladékokat. Nyílt téren helyezhető el a nem veszélyes, hasznosítható, és az egyéb hulladékkör. 

A nyílttéri tárolás minden esetben csak konténerekben történhet. 

A konténerek zárható, szabványos kivitelűek, fém, vagy műanyag alapanyagúak lehetnek. Térfogatuk, darabszámuk a várható hulladékmennyiség és minőség függvénye. Mozgatásuk szállító célgéppel, történhet. 

A nyílttéri tároló egységesen és összefüggően burkolt, a belső forgalom - gépkocsi-, és lakossági forgalom- számára a burkolati jeleket kell felfesteni.

A hulladékgyűjtő udvart az állandó tartózkodás céljára kialakított fűthető épülettel, vagy konténerrel kell ellátni. Az épület minimálisan az alábbi helyiségeket tartalmazza: az adminisztrációt biztosító iroda helyiség, szociális helyiségek (WC, mosdó, öltöző) és raktárhelyiség. A hulladékgyűjtő udvart megfelelő kül-, és beltéri megvilágítással kell ellátni.

A hulladékudvar minimális (műszaki) felszerelése:

· a terület legalább 2 m magas körülkerítése, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval,

· porta épület (vagy konténer) a szociális helyiségekkel,

· az udvar területét lefedő egységes szilárd burkolat,

· fedett-zárt tárolórész,

· fedett-nyitott, vagy nyitott tárolórész,

· a hulladékhozamra méretezett tároló konténerek, és hordók (a tároló edényzeten minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni tárolandó hulladékfajtát), 

· 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg,

· homoktárló, fűrészportároló,

· egyéb felszívató anyagok,

· tűzoltó készülékek,

· kézi szerszámok,

· egyéni védőfelszerelések,

· telefon.

A hulladékudvar nyitva tartását - a helyi igényeknek megfelelően - a lakossági időbeosztás figyelembe vételével kell kialakítani, biztosítva a délutáni és a hétvégi lakossági használatot is. 

A hulladékudvar hulladékmozgása

-porta:                              szemrevételezés, beazonosítás


                                  (                                 (

                     átvehető hulladék                        nem átvehető hulladék


                       (                   (                                          (

    veszélyes hulladék      hasznosítható hulladék       ártalmatlanító hely közlése

                              (                                       (

    hulladékfajta rögzítése     kérésre: hulladék rögzítése


    mérlegelés,                                   mérlegelés,


    regisztrálás                               regisztrálás


          (                                               (
-tárolás:  fedett-zárt tároló                  fedett-nyitott, vagy


                                                   nyílttéri tároló

-szállítás: fajtánként összesítéssel mérlegeléssel, zárt konténerben,


                   szállító járművel


           (                                             (
        ADR vizsga megléte               speciális szállítójármű

(A lakossági veszélyes hulladék nyilvántartásáról a hulladékudvart üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladékokról szóló rendelet alapján.)

A hulladékudvar hulladékforgalmáról nyilvántartást kell vezetni. 

A lakossági beszállításkor csak külön kérésre kell az átvett hulladékról bizonylatot kiállítani. Bizonylaton kell rögzíteni minden esetben a gazdátlan hulladékot, valamint minden hulladékkiszállítást. Az átvétellel a hulladék tulajdonjoga és a hulladékkal kapcsolatos kötelezettség az átvevőre száll át.

A hulladékudvart felügyelő személyzetnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos ismeretekkel kell rendelkeznie. Az átvétellel megbízott személy felel a hulladékok megfelelő konténerbe juttatásáért.

A lakossági veszélyes hulladék átvételét legalább vegyipari alapismeretekkel rendelkező személy végezheti. 

A hulladékudvarok hálózatának kialakításához figyelembe kell venni: 

· a lakosság által elfogadható ráhordási távolságot,

· a várható hulladékhozamot,

· a hulladék-hasznosítás lehetőségeit,

· a beépítettséget, 

· a laksűrűséget,

· a helyi adottságokat.

A hulladékudvarok kialakításánál alapvető szempont, hogy kis települések esetében (5000 lakosig) egy hulladékudvar kiépítése elégséges.

A hulladékudvarok hálózatát csak azonos üzemelési és üzemeltetési rend alapján szabad működtetni. Eltérő üzemeltető esetén is meg kell őrizni az udvarra jellemző külső megjelenési és üzemeltetési formát.

4.2. Zöldhulladék gyűjtés

A települési szilárd hulladék biológiailag leboruló szervesanyag-tartalma döntő többségében zöld-, illetőleg biohulladékból tevődik össze. A zöld- és biohulladékot célszerű már – a keletkezés helyén – a háztartáson belül elkülönítetten gyűjteni. A lakóingatlanon belüli szelektív gyűjtés minimálisan azt igényli, hogy a közszolgáltató szállítóeszközéhez illeszkedő gyűjtőedénnyel rendelkezzen a lakos, vagyis pl. biztosított legyen egy második gyűjtőedény erre a célra, amely biztosítja a hulladék biztonságos gyűjtését és a gyűjtő célgépbe történő ürítését is lehetővé teszi.

A biohulladékok elkülönített gyűjtése mellett – tekintettel arra, hogy a háztartásban keletkező hulladék kb. 30-40 %-a biohulladék – természetesen szükség van a többi hulladék gyűjtésére, elszállítására is.

Tehát a családi házas övezetekben kerül bevezetésre a zöld- és biohulladék szelektív gyűjtése, külön gyűjtőedény biztosításával. Zöldhulladék nemcsak a kertes övezetekben képződik, hanem közterületi és intézményi parkfelületen, részben erdősített települési zöldfelületeken, ahol a gyűjtése, szállítása könnyen megoldható. A begyűjtött zöldhulladék egyenesen a komposztáló létesítményekbe kerül, ahol utóválogatás nélkül, de előkezelést (aprítást) követően közvetlenül komposztálható.

4.3. Inert hulladék gyűjtése típusonként

Az építési-bontási hulladékok hasznosítására irányuló törekvések a fejlett ipari országokban, főként a hulladéklerakási, valamint ebből adódó környezetvédelmi és területfelhasználási problémákra vezethetők vissza és csak kisebb mértékben származnak nyersanyagellátási gondokból. Az EU tagállamokban ennek nyomán létrejött egy sajátos hulladékhasznosítási iparág.

Magyarországon az inert hulladék hasznosítása megoldatlan. Másodnyersanyagként történő hasznosításuk aránya jelenleg mintegy 2-3 %. Ezek a hulladékok legtöbbször a kommunális hulladéklerakókra kerülnek, rosszabb esetben illegálisan lerakva terhelik a környezetet.

Az építési-bontási hulladékok típusai:

· kitermelt föld

· útbontási hulladék

· építési hulladék (kő, tégla, beton, cserép, gipsz, csempe, homok stb.)

· kevert építési hulladék (ásványi és nem ásványi eredetű összetevők kevert megjelenése).

Típusonként történő gyűjtését a képződés helyén kell megoldani. Ezt pedig az inert hulladék átvételi árával lehet elősegíteni.

4.4. Ártalmatlanításra kerülő „maradék” hulladék begyűjtése
A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége.

A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedénybe, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.

A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad elhelyezni.

Erre a célra a következő méretű műanyag edények állnak rendelkezésre:

· 80 literes

· 120 literes

· 240 literes

· 770 literes

· 1100 literes

A családi házas övezetekben az első négy, míg a lakótelepeken az utolsó két edénytípus használatát javasoljuk. A cégek hulladékgyűjtését szintén ezekkel az edényekkel kell megoldani, szükség esetén akár heti többszöri ürítéssel.

Elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék szervezett begyűjtésének és elszállításának feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

A hulladékszállítás nagy részét tömörítős gépjárművel kell megoldani, amely program szerint meghatározott útvonalon közlekedne. Az esetenként keletkező többlethulladék (építkezés során a törmelék, költözködéskor a lom) elszállítására a konténeres szállítást javasoljuk. A fejlesztési területen működő begyűjtési rendszert bővíteni kell, melyhez szükséges gépek, eszközök beszerzését, tárolóedények egységesítését tartalmazza a projekt.

4.5.
Átrakó állomás létesítése

Az átrakóállomás 
Az átrakóállomás a regionális hulladékkezelés megvalósításának eszköze, amely a kétütemű hulladékszállítás - ebben elkülönül a hulladékok gyűjtése és a szállítása - révén mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból szükségszerű megoldás.

Az átrakóállomás: zárt rendszerű hulladékkezelő mű, amely a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg (tömörítés), a regionális hulladéklerakó és a települések közötti korszerű és gazdaságos szállítás érdekében kialakított hulladék fogadásra és szállításig történő tárolásra létrehozott mű. Ilyen jellegű létesítményből már több is működik az országban.

Az átrakóállomás lényegi elemei

· ürítőhely garattal, 

· tömörítő berendezés, 

· tároló konténer.


(Ez utóbbi lehet egy, egységben kialakított – integrált - rendszerű is.)

Az átrakó állomások fontos elemei a rendszernek, mivel a fejlesztési terület nagy, 76 település hulladékkezelését kell megoldani.

Az átrakó elhelyezése, telepítése

Az átrakó állomások telepítésénél az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
· az ellátott körzet nagysága (lakosszám, ingatlanszám, hulladéktermelők, stb.) 

· a kezelt hulladék fajtája, mennyisége, 

· az átrakó közlekedési kapcsolata, 

· ártalmatlanítóhelyi kapcsolat (közlekedési, forgalomtechnikai, szerződéses)

· az átrakó közműigénye,

· a rendeletben meghatározott védőtávolság,

· gazdaságossági számítás.

Az átrakó létesítése engedélyköteles tevékenység. 
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Átrakó állomás
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Átrakó állomás

5. Hulladékkezelési technológiák elemeinek rövid ismertetése

5.1.  Szelektíven begyűjtött anyagok kezelése

A begyűjtött anyagok válogatása szükséges. Válogatóművek telepítésénél az újrahasznosítható hulladékok – másodnyersanyagok keletkezési helyének minél nagyobb koncentrációjú területeit kell figyelembe venni, amelyek a rendszer körzeteinek központja is.

A válogatómű a keletkezési helyén (lakosság, kereskedelem, ipar) már bizonyos tisztasággal és fajta-homogenizációval gyűjtött anyagok feldolgozására és előkészítésére képes. Nem kezeli a szerves és az erősen szennyezett települési szilárd hulladékokat, ezáltal alacsonyabb beruházási és működési költségigénnyel hozható létre. Hátránya, hogy a gyűjtési folyamatban nagyobb invesztíciót igényel a szelektív gyűjtés megvalósítása során.

A feldolgozás során a szennyezett anyagokból eredő „veszteség” jellemzően 8-10%, ezek az anyagok lerakóban kerülnek elhelyezésre.

A rendszerben 3 válogatómű létesítését tervezzük, melyek telepítését úgy határozzuk meg, képes legyen a gyűjtőszigeteken és hulladékudvarokon begyűjtött újrahasznosítható anyagok utóválogatására. A technológia zárt rendszerű és egészséges munkakörülményeket biztosít és gondoskodik környezete védelméről.

5.2  Komposztálás

„A komposztálás szelektíven gyűjtött zöld- és biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével”.

Az eljárás végterméke földszerű, kb. 40-50 % nedvességtartalmú anyag (komposzt), amely humuszképző szerves anyag és növényi tápanyagtartalma miatt a talaj termőképességének növelésére használják.

A különböző komposztálási eljárás közül ma Magyarországon a biohulladékok kezelésére várhatóan a nyitott prizmás forgatásos komposztálás, és a membrántakaróval takart zárt mobil rendszerek elterjedése valószínűsíthető.

A komposztáló telep felépítése:

1. Előkezelő tér: ide szállítják be a szerves hulladékokat. Itt történik a lomb jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok megfelelő arányú bekeverése. 

2. Komposztáló tér: az előkezelő térről homlokrakodóval szállítják ide a bekevert, homogenizált nyersanyagot, és különböző méretű prizmákba rakják. Itt történik a biohulladék tényleges kezelése, azaz az érlelés. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, oxigén, stb.) A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér nagyságában is jól tükröződik.

3. Utókezelő tér: az intenzív érés befejeztével kezdődik az utóérlelés és az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően zsákolják.

A kész komposztot főleg rekultivációkhoz illetve közterek, parkok talajjavítására lehet felhasználni.
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Komposzt forgató berendezés
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Komposzt-forgató berendezés munka közben

5.3. Hulladékfeldolgozás, hulladékhasznosítás

A hulladékok hasznosítása alapvetően kétféle módon történhet, egyrészt anyagában (másod-nyersanyagonkénti hasznosítás), másrészt energiatartalmának kinyerésével (termikus hasznosítás).

A rendszer fontos része a tervezett hulladék-feldolgozó, amely az alábbi elvárásokat teljesíti:

· másodlagos nyersanyagok minél nagyobb arányú előállítása,

· jövedelmezőség növelése,

· energiafelhasználás alacsony szinten tartása mellett alacsony működési költségek,

· káros anyag kibocsátás alacsony szinten tartása,

· jó minőségű végtermékek előállítása.

A technológiai főbb lépéseit az 1. és 2. sz. ábrák mutatják be.

A nehéz (fém) részek másik szeparátorba kerülnek és itt utóválogatás történik. A könnyű frakció jól éghető komponenseket tartalmaz. További feldolgozás nélkül is történhet a felhasználása pl. hőerőművekben.  További feldolgozással magas fűtőértékű végterméket lehet előállítani e frakcióból, mely a cementgyárak, erőművek számára kiváló tüzelőanyag.

A feldolgozás során finom frakcióhoz jutunk, amely tartalmazza a hulladék legtöbb természetes szerves anyagrészét, és annak további biológiai kezelését kell megoldani - ide csatlakoztatható a keletkező szennyvíziszap kezelése is. Miközben a könnyen oldódó alkotóelemek átalakulnak egy anaerob erjesztésben és a nem oldható részek (pl. a faanyag tartalom) szétbomlanak egy aerob komposztálásban.

Ennek az eljárásnak az előnye az erjesztésből nyert biogáz segítségével elektromosság előállítása, és a könnyen oldódó szerves alkotórészek komposztálása alatt keletkező nagy mértékű káros anyag kibocsátás elkerülése. További előny az is, hogy a homok, az üveg és a könnyű szilárd anyagok is kiválaszthatóak, illetve kicsi a technológiai helyigénye.

Az eljárás főbb részei:

· Homogenizálás

· Hidrolízis

· Metán reaktor

· Utóerjesztési lerakat

· Gázfelhasználás

Az erjesztett maradék kezelése

Az utóerjesztési lerakatból az erjesztett anyag csapolási eljárás segítségével kerül ki. A lecsapolás egy szűrűvel ellátott csapon történik. A maradék szárazanyag tartalma kb. 30-50 %, és komposztálással tovább hasznosítható.

A felesleges vizet az eljárás elejére csatoljuk vissza, ahol a szerves frakció felöntésére használjuk. 

5.4. Energetikai hasznosítás

Az energetikai hasznosítás feltételeinek megteremtése a hulladékgazdálkodási rendszer egyik legfontosabb eleme. A hulladék energiatartalmának kinyerése jelentősen elősegíti a lerakandó hulladék mennyiségének csökkentését. A rendszer kidolgozása során meg kell határozni a megfelelő helyét. meg kell vizsgálni az erőművek mellett történő létesítés lehetőségeket, valamint a működő fűtőerőműhöz kapcsolható fejlesztések létjogosultságát is.

Nagyon alaposan előkészített lakossági tájékoztatást kell végezni a teljes rendszer bevezetése előtt, de a legkritikusabb elem az energetikai hasznosítás elfogadtatása, de ez a jövő.

5.5. Hulladéklerakó

A hulladéklerakás a hulladékkezelési technológiai rendszer utolsó eleme, amelynek során az adott időszakban műszaki vagy gazdasági okok miatt nem hasznosítható, illetve más eljárással nem ártalmatlanítható hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása történik meg.

A települési szilárd hulladékoknak a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelmények betartásával, a talaj felszíne vagy a talajfelszín alatt, meghatározott technológiai rend szerint történő rendezett elhelyezése (ártalmatlanítása) a rendezett lerakás.

A lerakás nélkülözhetetlen hulladékkezelési eljárás, ugyanis egyrészt minden hulladékhasznosítási és – ártalmatlanítási módszernek van csak lerakással ártalmatlanítható maradéka, másrészt viszont a mindenkori műszaki, gazdasági adottságok függvényében vannak csak ezzel a módszerrel ártalmatlanítható hulladékféleségek. 

A program kidolgozása során nem tartunk szükségesnek új lerakó építését.

A bicskei és tatabányai lerakó korszerű műszaki védelemmel ellátott. Ezek bővítése lehetséges és elégséges is lesz.

A maradék hulladékok begyűjtését elősegítik az átrakóállomások is. Innen pedig a lerakókba szállítható a hulladék.

6. A tervezett rendszer költségbecslése

A tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszer becsült költségadatait az 5. Sz. táblázat tartalmazza.

A projekt előkészítése során célként tűztük ki, hogy felesleges kapacitások ne épüljenek ki. A kezelendő hulladékmennyiség becslése során figyelembe vettük a várható fejlesztéseket is.

A rendszer kiépítésének várható (becsült) bruttó költsége: 34 629 297 500,- Ft, mely költség az előkészítő munkálatok költségeit nem tartalmazza.

7. Finanszírozási források

A források tervezésénél az Európai Uniós Kohéziós Alap támogatást, valamint a hazai központi társfinanszírozási forrásokat és a saját erőt kell figyelembe venni az alábbiak szerint:

Kohéziós Alap: 50 %

Hazai központi költségvetési forrás: 40 %

Saját erő: 10%

A rendszert a résztvevő önkormányzatok által létrehozott társulás építi ki és működteti. A saját erőt az önkormányzatoknak kell biztosítani. A kiépítés során figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatok nem ÁFA visszaigénylők és a beruházással létrejött vagyontárgyak 10 évig nem idegeníthetők el.

8. A rendszer foglalkoztatási hatása

A rendszer kiépítése, működtetése új munkahelyek létesítését is jelenti. Az építési szakaszban közvetlenül és közvetve foglalkoztatottak száma időszakosan nő. Az üzemeltetési szakaszban is új munkahelyek létrejöttére lehet számítani.

Tatabánya, 2004. szeptember 20.

Gíber Erzsébet

         ügyvezető igazgató
































































