
Klinker lapka burkolás alapelvei

Klinkerlap burkolat aljzata:
A klinkerlapok teherbíró, sík, nem porló aljzatra ragaszthatók.
Legalkalmasabb és univerzálisan használható hordozóréteg:
cementvakolat 1.5 cm vastagságban.
Megfelelően sík betonfelületre a lapok közvetlenül is
felragaszthatók.
Az aljzat síkhibáit lapragasztás közben nem lehet korrigálni,
ezért az aljzat sík voltát feltétlenül ellenőrizni kell!

A klinkerlapok ragasztása:
A homlokzatburkoló klinkerlapokat a neves gyártók legjobb
minőségű (C2 TE besorolású) flexibilis hidegburkolat-
ragasztóival,
vékony-ágyazatos technológiával kell felragasztani. 
Ajánlott az X7G típusú lapragasztót. 
A felületre fogas simítóval felhordandó a ragasztó.
A lapokat erős nyomással, jobbra-balra többször kissé
meghúzva a helyükre kell illeszteni.
A lapok ezzel a módszerrel teljes felületen,
légbuborékmentesen tapadnak a felületre.
Semmiféle nedvesítésre, impregnálásra nincs szükség, a
tiszta munkavégzés elengedhetetlen.

Burkolatképzési alapelvek:
Az egyenletes fugaméret szintezett vezetősorok felrakásával,
majd a köztes területek zsinór menti rakásával biztosítható.
Az ajánlott fugaméret 10 mm.
Jó minőségű ragasztó alkalmazásakor beigazítás után a lapok
az aljzaton nem csúsznak meg, semmiféle vezetősín vagy
távtartó használatára nincs szükség.
A lapok kiosztását mindig falsarkoktól és falnyílásoktól
kiindulva kell elvégezni!
A nem egész lapra kijövő csatlakozásoknál kerülendő a
kisméretű lapok beépítése.
Törekedni kell a legalább feles méret (11 cm szélesség)
elérésére.

A klinkerlap burkolat fugázása:
A homlokzati klinkerburkolatok speciálisan erre a célra gyártott
klinkerhabarccsal fugázandók.
Ezek az anyagok nem tartalmaznak oldható sókat,
bedolgozásuk optimálisan megvalósítható, és a lapok felülete
sem szennyeződik a munka során.
Ajánlott a Terranova dísztégla falazó és fugázó habarcsot.
A zsákos anyagot földnedves konzisztenciájúra kell keverni, a
habarcs fugázóvassal dolgozandó be a fugákba.
Első ütemben a vízszintes fugákat készítik el. Egy összefüggő
területen a vízszintes fugák elkészítése után a függőleges
fugák következnek.
A fugázás utolsó lépése a vízszintes és a függőleges fugák
csatlakozásának összedolgozása.
A lapfelületre esetlegesen rákerülő anyag nem hagy foltot,
kefével könnyen eltávolítható.
A burkolat függőleges kiosztását a nyílászárók szemőldökétől
kell kezdeni
A fugaanyagnak meg kell felelnie a fentebb leírtaknak, színét
Tervezővel egyeztetni kell, de előirányzott a betonszürke szín.
A burkolás megkezdése előtt a Burkolati terv alapján, az
elemek kiosztását a kritikus helyeken ellenőrizni kell, és
Tervezővel a helyszínen egyeztetni szükséges.

A burkolat 2 különböző textúrából készül a következő
arányban:

alaplapka
 FELDHAUS - F400
 
A kiegészítőlapka, m2-enként átlagosan
kb.6db, véletlenszerűen elszórva, vágott elem nem lehet
ezekből.

 -10%  FELDHAUS - F435

Az ablakszemöldök alsó felülete futó sorokkal készül, a
homlozati osztáshoz képest már az első sor kötésben
kialakítva

látszó beton födém készítésének elvei:

csak ép és jó állapotú zsalutáblákat szabad használni és a
zsalukiosztást betartva elkészíteni
megfelelő tömítés készítése a zsalutáblák között és a
meglévő szerkezetekhez, ezt erre a célra gyártott
tömítőszalaggal érhetjük el, ajánlott gyártó MAX FRANK.
a kész zsaluzatot lekell takarítani, leporszívózni
zsaluleválasztót permetezve hordjuk fel, majd ha kifehéredett,
ronggyal áttöröljük az egyenletes eloszlás érdekében, ezek
után nem érheti víz a felületet
vasszerelés csak tiszta cipőben készülhet, lehetőleg nem
rozsdás vasakkal dolgozva, ajánlott a horganyzott vaskötöző
a műanyag távtartók helyett ajánlott a szálcement használata
a betonozás előtt ismét alaposan végig kell porszívózni a
felületet
a beton bedolgozása gondos virálást igényel
a zsaluzatot csak 1hét múltán lehet elbontani
az elkészült beton nedvesen tartása nem áztatással történik,
hanem vastag geotextil takarást kap és ezen keresztül
egyenletesen kap vizet. Érdemes locsolás után fóliaterítéssel
védeni a gyors kipárolgástól.
a beton elkészültéig nem érheti víz a zsalut és a vasakat, mert
foltos lesz a végső felület, ezt a munkafázisok között fólia
védelemmel lehet megakadályozni.

megjegyzések:

a tervek a szakági tervekkel együtt érvényesek és
értelmezendők
elégtelen információ, vagy a tervcsomagok közti ellentmondás
esetén az építész tervezővel egyeztetni
szükséges
amennyiben a szakági és az építész tervek között
ellentmondás van, a tervezővel egyeztetni kell
a beépített faelemek rovar, gomba és lángmentesítő kezelést
kapnak
tervlapról méréssel méretet levenni tilos!
a tervtől való eltérésből származó hibákért felelősséget nem
vállalunk
bármilyen ellentmondás, kérdés ill. észrevétel esetén a tervező
haladéktalanulé értesítendő
a dokumentáció nem teljes, a most kiadott tervek a második
(végleges) szállítási ütemben kismértékben változhatnak!

A tervek szerzői jogi védelem alatt állnak.

1025 Bp. Kondorkert u. 6/b
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építész munkatárs Csűri Johanna, Laczó Dániel
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214
TANÁCSADÓSZOBA
PVC
17,87 m2

217
KÖZÖSSÉGI TÉR
PVC
38,76 m2

215
TANÁCSADÓSZOBA
PVC
17,87 m2

216
MUNKASZOBA
PVC
17,87 m2

202
VÁRÓ
PVC
27,17 m2

209
ÖLTÖZŐ
PVC
3,60 m2

207
ELŐTÉR
PVC
3,24 m2

210
ZUHANYZÓ
PVC
2,57 m2

213
AKMENT + NŐI
WC + PELENKÁZÓ
PVC
4,41 m2

212
TAKARÍTÓ
SZERTÁR
PVC
2,10 m2

204
ELŐTÉR
PVC
3,92 m2

206
GÉPÉSZET
műgyanta
2,16 m2

208
WC
PVC
1,85 m2

203
ELŐTÉR
PVC
9,01 m2

201
ELŐTÉR
PVC
9,27 m2

211
PELENKÁZÓ
PVC
4,62 m2

205
WC
PVC
1,85 m2
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mészhomok tégla
válaszfal elem
(SILKA)

mészhomok tégla válaszfal
elem (SILKA)
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mészhomok
tégla falazat

radiátor parapetbe
süllyesztve
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süllyesztve

CSP13

CSP14
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